




Введение 

Настоящие Технические рекомендации описывают процесс организа­

ции наружного, внутреннего и дополнительного слоев монтажных швов 

узлов примыкания оконных блоков (в том числе и балконных) к стено­

вым проемам с использованием материалов Системы монтажа «СА3И» 

(сокр. СМС). При условии выполнения данных рекомендаций и требова­

ний стандартов на герметики Стиз А (СТО 034-37547621-2016) и Стиз В 

(СТО 028-37547621-2016) в части указаний по применению, хранению 

и транспортировке слои монтажного шва, организованные из мате­

риалов СМС, будут соответствовать требованиям ГОСТ 30971-2012. 

Данный документ составлен на основе действующих нормативных 

документов РФ и внутренних стандартов компании «СА3И». Настоящие 

Технические рекомендации могут быть использованы в качестве 

правил обращения с материалами СМС, при соблюдении которых поль­

зователю продукции гарантируется сохранение заявленного уровня 

значений технических показателей, или в качестве информацион­

но-справочного материала при проектировании и выборе материалов 

для строительства и ремонта зданий. 

Конструктивная схема монтажного шва с применением материалов 

«СА3И» приведена в Приложении (стр. 17). Описание монтажного шва 

узла примыкания оконного блока к стеновому проему, общие положе­

ния и требования к нему изложены в ГОСТ 30971-2012. Подробное описа­

ние и технические показатели материалов СМС изложены 

в сто 034-37547621-2016, 028-37547621-2016, 150-37547621-2020 

и 151-37547621-2020. С актуальной версией документов можно ознако­

миться на официальном сайте компании «СА3И» в разделе «Система 

монтажа «СА3И»: www.sazi-group.ru/sms. 
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